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Skotselinstruktion for Dalocdorrar

ALLMANT

For att en dorr skall ha en perfekt funktion under
manga ar, kravs ett visst matt av underhall.
Omfattningen av underhallet &r beroende av bl.a.
Oppningsfrekvens, belastning och driftmiljo.
Underhallet bestar av 6versyn, smarjning,
rengoéring, samt vid behov justering.

ARLIG OVERSYN

Minst en gang per ar (las 2ggr/ar) kontrolleras att:

1. Dorren gar latt att stanga, och skaver inte mot
karm eller troskel. Karminféstningen justeras
vid behov.

2. Springorna mellan karm och blad ar 2-3 mm.

3. Tatningslister och ev. brandtatningslister sitter
fast och ar oskadade. Byt vid behov!

4, Gangjarnens infastning i karm och blad ar
intakt. Drag at ev. l6sa skruvar. Smorj vid
behov enligt instruktion nedan.

5. Lasets funktion &ar felfri. Smarj enligt instruktion
nedan.

6. Beslagning som kan finnas pa dorr och karm
fungerar val. Beslagstillverkarens instruktion
om skotsel inforskaffas vid behov.

SMORJNING

Allmant

For smdrjning skall ett vattenfritt mineralsmorjfett
eller syntetiskt smdrjfett anvandas. Olja skall inte
anvandas annat an i de fall da inte fett gar att
anvéanda. Det &r viktigt att ett kvalitetsmassigt bra
fett anvands, eftersom yttrycken i framférallt
tappbarande gangjarn kan bli mycket hoga.

Tappbarande gangjarn

Smorjning sker enklast genom brickinkastet.
Dérren lyfts ndgon centimeter och fett infors.
Genom att lyfta och sénka dérren nagra ganger
och sedan svanga dérren till full dppning sprids
fettet 6ver hela kontaktytan.

Om brickinkast pa gangjarn saknas eller ej gar att
anvénda, bor dorren lyftas av helt vid smdrjning.

RENGORING

Malade ytor

Den rekommenderade formen av underhall for
doérrar inomhus ar avtvattning med ett svagt
alkaliskt tvattmedel.

For dorrar utomhus kan det i vissa fall behévas
en lattare polering. Detta galler framfor allt
fulltonskuldrer, exempelvis gréna, bla och réda,
som utséatts for starkt solljus. Pastellkulérer med
hogre halt av titanpigment behdver normalt inte
underhallas i samma omfattning. P& dorrblad som
inte underhallits kan “kritning” uppsta. Ytan
aterstalls till sin ursprungliga kuloér genom att foérst
tvattas med ett svagt alkaliskt tvattmedel. Nar
ytan &r torr lackas den med en syntetisk klarlack.
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